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Produktinformation 008 CH
Kondensat auf Aussenscheibe

Trreeeeeees T 1 Allgemein gilt, dass Kondensat dann entsteht, wenn mit

Liiiiiiiin Feuchtigkeit gesattigte Luft auf eine kalte Oberflache trifft.
ceiiiiiiins Bei qualitativ sehr hochwertigen Isolierglasern (niedriger Ug-
T Wert) findet nur ein sehr geringer Warmeibergang von innen
Doiniiiiin nach aussen satt. Deshalb erh6ht sich die Temperatur der
ciiiiiiins Aussenscheibe kaum. Uber Nacht kiihlen die Aussenscheiben
sooniiiiin stark ab. In den Morgenstunden ist es mdglich, dass die
Siliiiiiin Temperatur der Scheiben die Taupunkttemperatur der
ciiiiiiins angrenzenden Luft weit unterschreitet, was zum Beschlag fiihrt.
solniiiiin Bei Erwarmung verschwindet dieser Beschlag wieder.
R Kondensat findet starker auf geneigten Glasflachen
(Dachfenster) statt, da geneigte Scheiben starker abkiihlen als senkrecht stehende.

Die Kondensation auf der Aussenscheibe ist ein Effekt, der durch die hohe Isolationsgiite und
Ciiiiiiiin physikalische sowie klimatische Randbedingungen unvermeidbar ist. So komisch es auch klingen mag,
soiiiiiiin beschlagene Aussenscheiben sind ein Zeichen fur beste Isolationseigenschaften.

conniiiin L5 T Kann der Aussenbeschlag reduziert oder
........... LN, t e = .

SEESSEEES %20 g rel Luitiouctle / vermieden werden?

i E __________ wagm | _7|100% Die Beschaffenheit einer Oberflache kann sich auf die Konden-
Tt % 15 /: satmenge auswirken. Hier spielt die Oberflachenspannung eine
SIS = fiissigos 5 wichtige Rolle. Durch Anti-Beschlagmittel oder auch durch Spil-
EEEEEREREE = Wassor : mittelriickstande wird die Oberflachenspannung geringfligig re-
OSSR ESE: gm __________ 8,65 g'm P —sne;1  duziert und damit die Kondensation erschwert.

........... W : .

SEEEEEEEEE £ 5 / Wasser Eben_falls sind_ Wasserabwgisende Edelmetallschichten, di_e in-
Soliiiiiin dampf dustrle!l quf die qusoberflaghe aufget_ragen vv_erder_1 h||fre|ch_
coiniin 0 b—"] : ; (z.B. Pilkington Activ). Bei diesen Schichten gilt es jedoch, die
T T 0 L P 2;3 20 gesond(_arten Re|n|gung§h|nwe|se fur Glaser mit

coniiiiin 93 aussenliegenden Beschichtungen zu beachten.
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